
12.1. 1. Örnek Çalışma Kapsamında 227 iesisatta Yapılan Baca 
Gazı Analizi Sonucunda Tespit Edilen Emisyon Miktarları 

12.1.1.1. Baca Gazı Analizi Örnek Çalışmasında Baca Gazında 
Ölçülen Karbonmonoksit Miktarları 

Baca Gazındaki CO miktarının fazlalığı yetersiz yanmanın bir sonucudur. 

Yakıt ile havanın gereken ölçülerde karşılaşmaması ve buna paralel olarak 
tüm yanıcı elementlerin yeter miktarda oksijen ile temas etmemesi'- 
sonucunda yetersiz yanmanın oluşması, baca gazında CO gazının oluşmasına » 
neden olmaktadır. Yetersiz yanmayı engellemenin tek yolu yeterli miktarda 
oksijen ile yanıcı elementi (Karbonu) karşılaştırmaktır. Oksijen ile karbonun 
karşılaşmamasına neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması sorunun 
giderilmesi açısından yeterlidir. \ 



Grafik-8. Baca Gazı Analizlerinde Tespit Edilen CO Miktarı 


Grafik-8.' de örnek çalışma yapılan kazanlarda, baca gazında tespit edilen CO 
miktarları gösterilmiştir. Taralı bölge 0-80 ppm aralığını göstermekte olup 
bu kısım baca gazında olması gereken CO miktarının standardını 
göstermektedir. Taralı bölge dışında kalan değerler, yanmanın yetersiz 
olduğu yakıcılara ait değerlerdir. 

İdeal bir yanma sonucunda baca gazında olması gereken CO miktarı 0-80 
ppm veya 0-100 mg/m 3 tür (Yakma Isıl Gücü 100 MW’ın altında olan yakıcılar 
için geçerlidir). 






















